安全文明施工专项检查表

	检查项目
	检查内容
	检查结果

	
	
	符合 
	不符合及主要问题 

	单位职责
	在工程开工前，应将文明施工纳入工程施工组织设计，建立、健全文明施工组织机构及各项措施
	
	

	
	应保证安全施工的各项制度和措施得到有效实施和落实
	
	

	封闭管理
	设施、制度
	施工区实行封闭管理，四周应设置围墙，进出口处应设置大门、岗亭、岗哨，与施工无关的人员、设备不应进入封闭作业区
	
	

	
	
	应建立、健全门卫管理制度，在各出、入口设专职门卫人员，切实起到门卫作用
	
	

	
	
	主要进、出口处还应设有明显的施工警示标志和安全文明规定、禁令，文明施工纪律等标示牌
	
	

	
	
	施工现场应有宣传栏、宣传标语，位置适当，醒目、清楚、美观
	
	

	
	现场围档
	围档的设置必须沿工地四周连续进行，不能有缺口，不得有个别处不坚固等问题
	
	

	
	
	围档材料应选用砌体、金属板材等硬材料，禁止使用彩条布、安全网等易变形材料，做到坚固、平衡、整洁、美观
	
	

	
	
	围档的高度按当地行政区域的划分，市区主要路段的工地周围设置的围档高度不低于2.5m；一般路段的工地周围设置的围档高度不低于1.8m
	
	

	施工布置
	总体规划
	现场施工总体规划布置应遵循合理使用场地、便于施工、有利于管理等基本原则
	
	

	施工布置
	总体规划
	分区布置应满足防洪、防火等安全要求及环境保护要求
	
	

	
	
	生产、生活、办公区和仓库、堆场的布置应适应工程施工顺序、施工方法；施工作业区、生活办公区及仓库应分开布置，相互隔离，保持一定的安全距离
	
	

	
	
	地质条件应稳定良好，不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁
	
	

	
	
	交通道路应方便、畅通，区域道路宜避免与施工主干线交叉
	
	

	
	
	生活、办公区内食堂、澡堂、公共厕所等各种生活设施应齐全、分布合理、数量足够
	
	

	
	
	各区域应有合理的排水系统，且排水沟、排水管（网）排水畅通
	
	

	
	
	起重设施、施工机械、电焊机及工具房、值班房等布置应符合安全、卫生、环境保护要求
	
	

	
	仓库、堆料场
	仓库、堆料场应单独设置，紧靠所服务对象的区域，进、出交通畅通
	
	

	
	
	存放易燃、易爆、有毒等危险物品的仓储场所应符合有关安全的要求，应远离其他区域布置；仓库、堆料场应有消防通道和消防设施
	
	

	
	
	堆料场布置应满足堆放容量要求且弃渣方便，还应满足环境保护、水土保持和安全的要求
	
	

	
	辅助生产
系统
	混凝土、砂石料和检修厂、加工厂等辅助生产系统应单独布置，位置合理、工艺流程顺畅、基础稳固，交通方便
	
	

	
	
	机械与车辆停放场的布置应与施工相适应，要求场地平整、排水畅通、基础稳固
	
	

	
	
	应设置处理废水、粉尘等污染的设施；应控制生产噪声对生活、办公区的干扰
	
	

	施工现场
	施工现场标牌
	进出口处应挂有五牌一图，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图，应保证标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确
	
	

	
	
	施工现场应设置明显的企业名称、项目负责人等标示牌
	
	

	
	
	现场施工道路的各种交通标志、安全警示标志应标准、规范、齐全、完好
	
	

	
	
	施工现场应在明显处设置必要的安全标语；应设置读报栏、黑板报等宣传园地，丰富学习内容，表扬好人好事
	
	

	
	施工场地
	施工场地应平整、坚实，有条件的可做混凝土地面，无条件的可采用其他硬化地面的措施
	
	

	
	
	工地道路应配有养护队伍，保持道路平整、清洁、畅通、路况良好
	
	

	
	
	道路、场地、施工区域，排水系统应布置合理、规范、完善，设施良好、排水通畅，地面、作业面保持干燥无积水
	
	

	
	
	在危险作业场所应设有警示标志、事故报警及紧急疏散的通道、设施
	
	

	
	
	工作面、施工脚手架、吊篮、通道、爬梯的护栏、安全网、盖板等安全防护设施应齐全、完好、封闭严密、牢固可靠
	
	

	
	
	现场的临边、井、孔、洞、坑、口等危险处应设置明显的警示标志，设置围栏及其挡脚板或盖板，应封闭严密、牢固可靠
	
	

	
	
	风、水、电管线、通讯设施、施工照明等，布置合理、布设整齐、牢固、规范，安全可靠、标识清晰，不冒烟，不漏水、漏气
	
	

	
	
	现场及作业地点，应有足够的照明，主要通道应装路灯
	
	

	
	
	弃渣场设置应满足环境保护、水土保持和安全防护的要求
	
	

	
	
	废渣、水泥浆、污水、废水、泥浆等应经处理符合规定标准排放，不堵塞排水系统，不满地横流，不直接排入河道
	
	

	施工现场
	施工场地
	及时清理施工区的生产、生活垃圾，保持施工作业区整洁、干净、卫生；现场禁止焚烧废品、垃圾，严禁焚烧有毒有害物品
	
	

	
	
	施工区应设置吸烟处、不得随意吸烟、乱丢烟头、废纸、垃圾；工区周边植被、树木保持完好，恢复绿化及时、有效
	
	

	
	材料、设备堆放
	机械、材料、构件、工器具应按总平面布置和施工规划，分类堆放整齐、有序，稳固，高度适当，通道畅通，存取方便 
	
	

	
	
	材料、构件、工器具料堆，应挂设标有名称、品种、规格、数量等内容的标识牌
	
	

	
	
	易燃易爆物品应分类单独存放在库房内
	
	

	
	
	机械设备保持完好，维护保养良好，车容机貌整洁、干净、停放在指定位置
	
	

	
	
	易燃、易爆、有毒危险品应分别专库存放
	
	

	
	
	废旧物品、建筑垃圾，应分类堆放在规定地点，堆放整齐，名称、品种标识清楚，及时清理，外运外理应做到工完场清
	
	

	
	作业人员
	进入施工现场，应按规定佩戴上岗证，穿戴好安全帽、工作服、工作鞋等防护用品，着装整洁，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚
	
	

	
	
	施工中应听从指挥、服从管理，遵守单位规章制度；相邻作业，和谐协调、相互照应、协同作战
	
	

	
	
	作业人员应做到语言文明、行为文明，爱护工具器材，不随地大小便，不违反劳动纪律
	
	

	
	
	遵守岗位责任制，坚守工作岗位，不得擅离岗位或从事与岗位无关的事情
	
	

	
	
	未经许可，不得将自己的工作交给别人，更不得随意操作别人的机械设备
	
	

	
	
	严禁酒后作业；不应带病上岗作业 
	
	

	
	
	生产、生活垃圾投放到指定地点，不随意乱抛、乱丢、乱放
	
	

	施工现场
	作业人员
	上下班及作业时，应走通道，严禁攀越栏杆、排架，严禁跳车、爬车、强行搭车
	
	

	
	
	严禁在铁路、公路、洞口、陡坡、高处和水岸、临空边缘及滚石、坍塌地段、设备运行通道等危险地带停留和休息
	
	

	
	施工作业
	施工作业现场应设有专（兼）职安全人员进行安全检查，及时督促整改隐患，纠正现场人员的违章行为
	
	

	
	
	施工作业严格遵守安全技术规程和操作规程，科学、文明施工，不应野蛮施工，作业行为规范，杜绝“三违”现象
	
	

	
	
	开挖、弃渣场所和起重机、挖掘机等施工机械作业时，应有人指挥，非作业人员严禁进入其工作范围
	
	

	
	
	爆破作业应统一指挥、统一时间、统一信号；谁爆破谁警戒，谁的施工区谁清场
	
	

	
	
	高处作业、开挖爆破等危险作业，应有人监护，划定安全警戒范围、设警示标志、派人警戒
	
	

	
	
	上下层垂直立体作业应有隔离防护设施，或错开作业时间，并有专人监护；高处作业、立体作业，不得向外、向下抛掷物件
	
	

	
	
	严禁乱拉乱接电源线路；严禁随意移动、启动机电设备；严禁非电工操作电气设备
	
	

	
	
	工程施工应保护环境，不得排放有害气体、液体和物体，不应污染空气、水源，严格控制粉尘和噪音
	
	

	
	
	工程施工应减少植被破坏，边施工边绿化
	
	

	生活区办公区
	生活、办公
设施
	办公、生活区及其周围应清洁卫生、环境优美、安静、安全；办公、生活、宿舍区应有文化、娱乐场所
	
	

	
	
	有控制粉（灰）尘、毒物、噪声、防煤气等危害的有效措施；应有防寒、消暑、防蚊等设施
	
	

	
	
	食堂应符合饮食卫生要求，每餐餐后打扫，垃圾及时处理清除；现场送饭应随带盛装剩饭、剩菜、饭盒等垃圾的容器
	
	

	
	
	生活用水应保证供应符合饮用水标准的卫生水
	
	

	
	
	应配备一定规模、数量足够、卫生条件及设施符合要求的淋浴室
	
	

	
	
	应设置足够的、符合卫生要求的厕所，并有专人管理，及时进行清理和外运处理
	
	

	
	
	应设置足够数量的垃圾箱、垃圾筒等容器，并有专人管理，及时进行清理、外运处理
	
	

	
	
	应制定卫生责任制，各区域责任落实到人，经常检查
	
	

	
	现场住宿
	宿舍周围应环境卫生良好、安全状况良好，宿舍内床铺、床上用品、生活用品应放置整齐，舒适美观
	
	

	
	
	员工宿舍冬季应有保温取暖和防煤气中毒措施，夏季应有通风、降温、消暑和防蚊虫叮咬的措施
	
	

	
	
	宿舍不应用统铺，杜绝几人一铺现象；室内照明灯具高度低于2.4m时，采用36V安全电压，不准在电线上晾衣服
	
	

	
	保健急救
	应设医务室，有专职医生值班；无条件设医务室的，应有保健药箱及一般常用药品
	
	

	
	
	为适应临时发生的意外伤害，应备有常用的急救药品和器材，以便及时抢救，不扩大伤势
	
	

	
	
	应制定人员伤害应急预案，并做好预案的培训和演练工作
	
	

	生活区办公区
	治安保卫
	应建立治安保卫制度，有专人负责，责任到人
	
	

	
	
	治安防范措施严密、得力，不应发生失盗、吸毒、嫖娼、赌博、斗殴等事件
	
	

	
	其它
	应经常开展政治时事、安全生产、卫生防病宣传教育活动
	
	

	
	
	安全卫生及环境保护设施应完好无损，不得随意移动、拆除、损坏
	
	

	
	
	应建立不扰民措施，与地方加强沟通，同周边居民和谐相处
	
	

	消防
	消防器材
	生活、办公区及生产、作业场所、机械设备，都应配备相应的、足够的灭火器材，存放位置适合，通道畅通、取用方便
	
	

	
	
	消防器材经常检查，及时更换失效的器材、剂液，保持完好、齐全、适用、有效
	
	

	
	其他
	工地施工作业区与办公、生活区都应制定消防管理制度和消防措施
	
	

	
	
	生活、办公区及生产、作业场所、仓库、堆料场，应有消防通道，并应保持畅通
	
	

	
	
	在仓库区、生产区等禁火区域动火，应有相应的审批、管理制度，作业时，应按规定设监护人员，作业后，必须确认无火源危险时方可离开
	
	


检查人：                                     负责人：                                  检查日期：       
 
